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BASTELIDEE
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

N°100.413 - Seifengießen

Material: Werkzeug:
Seifengießform
Gießseife
Seifenfarbe

Wachsschmelzgefäß
Wasserbad/Mikrowelle
Messer

Seifenduftöl
Seifenschaumkonzentrat
Hautpflegezusatz

So geht`s:

Seifengießen
Grundanleitung

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el

1.

2.

Schmelzen im Wasserbad

Schmelzen in der Mikrowelle

Geben Sie kleine Seifenstücke in ein hitzebeständiges Gefäß 
und erwärmen Sie diese im Wasserbad auf ca. 60°. 

Geben Sie kleine Seifenstücke in ein hitzebeständiges, mi-
krowellentaugliches Gefäß und erhitzen sie dieses 20 Se-
kunden auf höchster Stufe. 

ca. 1-3h
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Auch Badesalz 

lässt sich ganz 

einfach Selber-

machen.
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4.

5.

Duft

Gießen

Verleihen Sie Ihrer Seife durch Zu-
gabe von Seifenduftöl eine wun-
dervolle Note. 
Dosierung: 10-15 ml Öl für 1 kg 
Seife. 

Gießen Sie die fl üssige Seife lang-
sam in eine hitzebeständige, sau-
bere und trockene Gießform. 

3. Farbe
Geben Sie Ihrer Seife durch Zu-
gabe von Seifenfarbe den ge-
wünschten Farbton. Die Farben 
sind untereinander mischbar.

6.

7.

Eingießen von 
Dekorgegenständen

Entformen

WICHTIG:

Füllen Sie die Form nur bis 
knapp zur Hälfte. Nach ca 
20 Minuten einen hitzebe-
ständigen und hautverträg-
lichen Gegenstand einlegen 
und die Gießform mit Flüs-
sigseife auff üllen. 

Lässt sich die Seife nicht leicht aus der Gießform lösen, hilft es, diese kurz in 
den Kühlschrank zu stellen und anschließend mit einem Messer die Konturen 
der Gießform nachzufahren (ca. 2 mm tief). Lassen Sie die Seife nach der Ent-
formung mind. 24 Stunden trocknen. Schlagen Sie Ihre Seife zur Lagerung in 
Frischhaltefolie oder Cellophanpapier ein. 

Arbeitsfl äche abdecken! Reinigung der Formen und Schmelzgefäße mit hei-
ßem Wasser!


