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Kerzen gießen
Tipp‘s & Trick‘s

+ Grundanleitung

BASTELIDEE
N°200.227 - Tipp‘s & Trick‘s

Wickle um 2 Holzspieße jeweils an beiden Enden ein Gummiband herum.
Steche mit einer stumpfen Nadel ein Loch in die Silikonform und fädle den 
Docht hindurch. 

Mit dieser Anleitung vermeidest du...
Luftbläschen

Fixiere den Docht mit den zwei Holzspießen und stelle die vorbereitete 
Silikonform in den vorgeheitzen Backofen bei 60 °C.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

Vorbereitung:

Kerzenwachs
Silikonformen
Kerzenduftöl

Wachs Thermometer
Zeitung
Küchenkrepp

Wachspigmente
Holzspieße m. Gummiband
Schmelztopf

BEACHTE: Der Knoten sollte oben liegen, da der Docht eine Brennrichtung 
hat. 

Senklöcher:



3. 5.

4.

6.

7.

8.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Befülle den Schmelztopf mit etwas Wasser oder stelle ein Wasserbad auf.
Schütte die vorgeschriebene Menge (je nach Silikonform unterschiedlich) 
Kerzenwachs in den Schmelztopf und lasse es fl üssig werden.

Lege nun den Thermometer in den Schmelztopf und prüfe die Temperatur.
Lasse das Kerzenwachs nun auf ca. 60 - 65 °C abkühlen, damit es ungefähr die 
gleiche Temperatur wie die Silikonform hat.

TIPP: Verrühre das Kerzenwachs so wenig bis gar nicht, damit keine Luft 
hineinkommt.

TIPP: Für ein besseres Anbrennen, kann der Docht noch in Kerzenwachs ge-
taucht werden.

VERMEIDE: Reinige die ganzen Utensilien nicht in der Spüle, weil sich sonst 
die ganzen Rohre verstopfen können.

Schmelzdauer liegt bei ca. 30 min, also Geduld mitbringen. ;-) Das Kerzen-
wachs sollte nicht kochen oder zu heiß werden. Lasse also das Wachs am 
Besten in Ruhe schmelzen bis es komplett fl üssig ist.

Nehme ein bis zwei Plättchen von den Wachspigmenten und lasse sie in dem 
Kerzenwachs vergehen. Natürlich können die Farben miteinander vermischt 
werden. Verrühre die Plättchen mit dem Holzspieß bis sie komplett aufgelöst 
sind - ca. 5 min. Füge nun einige Tropfen Kerzenduftöl hinzu.

Fülle nun das fl üssige Kerzenwachs in die Silikonform und lasse es bei 
Zimmertemperatur abkühlen - am besten über Nacht. 
Versuche die Silikonform nach dem Gießen so wenig wie möglich zu 
verschieben oder zu berühren.

Drücke nach dem Abkühlen die Kerze aus der Silikonform heraus. Schneide 
den unteren Docht komplett ab und den oberen auf die gewünschte Länge.

Um die Silikonform und alle anderen verwendeten Utensilien, wachsfrei zu 
bekommen, lege sie bei 60°C in den Backofen. Verwende als Unterlage etwas 
Zeitungspapier und Küchenkrepp und lasse alles abtropfen.

Je nach Wunsch der Farbintensität können natürlich mehrere Plättchen ver-
wendet werden - achte jedoch darauf, dass die Farbe dann nicht zu dunkel 
wird. Im Schmelztopf wirkt die Farbe dünkler, als sie dann beim Aushärten ist.

INFO: Die Wachspigmente sind nämlich sehr stark pigmentiert!

So geht‘s:

BEACHTE: Wenn du den Schmelztopf aus unserem Sortiment verwendest, 
solltest du auf der gegenüberliegenden Seite der Öff nung gießen. 
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