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 OK✓ dimensions : désignation : pièces :
1 carton pré-découpé A3 / 1,3 mm épais.
1 carton pré-découpé A4 / 1,3 mm épais.  
3 cartons ondulé 350 / 50 mm
1 latte 195 / 10 / 10 mm
3 lattes 130 / 10 / 10 mm
2 lattes 35 / 10 / 10 mm
2 yeux mobiles Ø 15 mm

Assemble . peins . et voilà le travail
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Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Vue d‘ensemble:

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

Colle les bras, oreilles, nez, yeux mobiles et 
moustache sur le lapin. Colle le lapin et les pattes 
sur la base.

Coupe 3 bandes de carton ondulé selon le schéma. 
Recourbe le côté encoché en angle droit et aplatis 
éventuellement les „vagues“ pour lisser cette partie.
Forme les bandes de carton ondulé d‘après la forme de 
la base et colle-les. Fixe-les également sur le lapin et les 
pattes. 

Ton lapin attirera les regards si tu le colories encore avec 
des couleurs gaies et tu le décores selon tes idées !

Bon amusement et bonne réussite !

Sépare délicatement toutes les pièces pré-découpées 
de leur support. Ponce tous les bords avec du papier 
abrasif fi n. Colle les lattes sur le support, comme 
indiqué sur l‘illustration.

face 
en-dessous

Coller la base :

Assembler le lapin : Finition :


